
Voici un document concernant le montage d’un Pré-Ampli FISHMAN. 

Pour pouvoir réaliser le montage du préampli il sera nécessaire d'utiliser du 
matériel, tournevis, fer à souder, soudure, perceuse et surtout pour la découpe de 
la coque de la guitare un disque de découpe (Dremel dans mon cas). 

Le préampli ouvert :  La platine principal et secondaire avec boutons de 
contrôles, la face avant et le cadre de fixation, la tresse du micro-piézo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connecteur du câble audio-jack, soudures du Piézo (qu'il faudra dessouder pour 
le passer dans le trou du chevalet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Details des connecteurs d’interconnections, les soudures sont propres, un circuit 
COB avec son quartz de 32Khz (La pastille noir, pour l’accordeur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câblage de la pile 9V et du micro-électret :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Circuit supérieur, coté connexions avec le circuit principal et coté boutons : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sortie Jack et soudures des fils : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La face avant, le cadre de fixation, le micro piézo :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le micro piézo, suffisamment long pour convenir à presque toutes les guitares, il 
faut faire un trou dans le fond du chevalet et le plaquer avec le sillet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avant montage, petit test pour vérifier le fonctionnement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ça marche ! 

 

 

Bon, maintenant on passe à l’action, protection et traçage : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le corps de la guitare n’est pas identique partout, il s’évase : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracé intérieur, il faudra rajouter l’épaisseur du plastique (1.5mm de chaque 
côté) ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allez ! Le matos, on découpe … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voilà, la première découpe : On voit la rosace dans le trou ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Essai d’insertion, il faut ajuster pour ouvrir la trappe pour mettre la pile : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le perçage de trous pour le vissage : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Câblage et soudure du micro piézo,  

Allez, hop ! On ferme : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le finish ! Et ça fonctionne !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


