SP-250GlI

Best.-Nr. 10.0480 5P-25061 8

# 25,5 cm (10"). Haut-parleur grave -
médium. Suspension dure. Bobine mobile /
1". Adapté aux instruments de musique. 90 ,}\

Altavoz de guitarra, 10", suspension dura.
Gran capacidad de potencia gracias al
pote

- ‘\“\"“"—-
L1 g 05 (4x)

SP-450G

Best.-Nr. 10.0700

T~

SP-200GI LR

¢ 45,5 cm (18"). Haut-parleur de grave,
400 W, bobine mobile 3". Suspension dure.
Volume de charge conseillé : 140 1 (dm3).

Excellent haut-parleur.

Altavoz de guitarra de gran potencia en
18", con suspension del cono de baja
resistancia, membrana de 3", perfecto para

Best.-Nr. 10.0380

# 20,5 em (8"). Haut-parleur grave -
médium. Suspension dure. Bobine mobile
1". Adapt¢ aux instruments de musique.

aplicaciones de PA.

SP-385G

Best.-Nr. 10.0640

Altavoz de guitarra 8", amplio rango,
suspension dura.,

=l

¢ 38 cm (15"). Haut-parleur grave - médium
avec décompression et refroidissement du

SP-165Gl 8

l”\ noyau. Forte puissance admissible. Bobine SP- ’ 65GI
s mobile 2" )
i3 =B WATER-REPELLENT i S Best.-Nr. 10.2270
=7 - CONE . . = e
= ; WASSER voz de guitarra de gran potencia en EE=u s L _par " _
b R Alt.fl 2 de guitarra de g y 2 S ¢ 16,5 cm (6 1/2"). Haut-parleur grave :
v 15", suspension extra rigida, iman S médium. Suspension dure. Bobine mobile
= ventilado. ; Ew=Eea=iiEn 1", Adapté aux instruments de musique.
130
SP-305]

o
w

5 Altavoz de guitarra de amplio rango,
: ‘ 6 1/2", con suspension dura del cono. Gran
; potencia, sistema de gran eficiencia.

SP-3051

Best.-Nr. 10.1570

W

"). Haut-parleur large-bande & S 25 L

g'S(‘)’S CISn (lzn)sion tiSSFl)l semi dulg‘e Model SP-450G SP-385G SP-3051 SP-300GI SP-250G1 5P-200G! SP-165Gl
icOne. Suspens a 7

décompression et refroidissement par le {Impedance Z 8Q 8Q 8Q 8Q 8Q 8Q 80

noyau. Bobine mobile 2". Convient pour des Frequency Range 30-4000Hz  3000-5000Hz 40-10000Hz 60-10000Hz 60-8000Hz  60-8000Hz 708000 Hz

el S Iti-haut-parleurs Free Air Resonance fs 33Hz 35Hz 40 Hz 60 Hz 65 Hz 75 Hz 90 Hz
WATER-REPELLENT enceintes multi-haut-pa : 400W 350W 200W 150 W 70W 70W 60 W
CONE o] 200 Wrms 175 Wrms 100 Wrms 75 WRMms 35 Wams 35 WRms 30 Wrwms
EMBRAN Altavoz de instrumento de 12", 200 W ax., 97 dB 96 dB 96 dB 97d8 -~  94dB 93d8B 94 d8
S pe S e O i N A o 019mm/N  026mm/N  033mmN  026mm/N  036mmIN  049mmN 0,45 mm/N
c a 5 . 123g 79g 42g 289 21,59 9g 79
de agudos y iman ventilado. | 2,23 2,25 4,57 3,68 3,81 2,71
0,61 1,34 1,38 1.26 1,14
0,48 1,03 1 0,95 0,8
s P' 3 0 0 G ' 118Ltr. 95Ltr. 66 Ltr. 30 Ltr. 12Ltr.
6,8Q 6,8Q 6,8Q 6,5Q 6,5Q
-Nr. 10.0550 0,95 mH 0,6 mH 0,5 mH 0,35 mH 0,3mH
Best.-Nr 50 mm 33 mm 25,5 mm 25,5mm 20 mm
14,5m 11,3 9m 9 9
¢ 30,5 cm (12"). Haut-parleur large-bande 8mm m 6 mmmm 6 mrT 4 :1‘:: 4 r?rr:
bicdne. Suspension dure, décompression et Alu Alu Alu Alu Alu
refroidis - le noyau. Bobine mobile 10,9Tm 7,3Tm 6,6 Tm 4,7Tm 4,8Tm
1efr01“d]ssem(?nt pare noydad. . 495 cm? 510 cm? 360 cm? 210 cm? 137 cnr?
1 1/2". Convient pour des intruments. 128 rmm 110 mm 100 mm 100mm 100 mm
WATER-REPELLENT 30 0z. 20 oz. 18 0z. 17,7 oz. 13,3 0z.
CONE Altavoz de guitarra amplio rango de 12", 1@3(2)7r:r:m 1@;8’: ::_m 10133:‘::’" ?01 r::‘n mm ?51;:'6“ mm
ABWEISENDE ME%%ES suspension dura, cono separado de aqus i 3 304mm o 255 mm 05 e i
frecuencias, gran capacidad de potencia, = ‘3kg 25kg 1,6kg 1,3kg 1,2kg
iman ventilado. B
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